


Impianto SXIS 3.3 mm

Stessa connessione per tutti i diametri

®  Medesima connessione (2,44 mm)

Unica connessione y - -
Esagono interno da 2,44 mm. _J’ orpo sottile

Lo stesso per tutti gli impianti = Microspira nel terzo crestale dell'impianto
©3.30-@ 6mm _ g
. =" Ridotte sollecitazioni nella zona crestale

g - Spira progressiva e capacita autofilettante

Grip molto elevato

Impianto _—

Cambio di piattaforma J Inserimento veloce

Elevata stabilita primaria

Abutments

Corona inversa
Profilo concavo

Spazio biologico elevato

! Terzo apicale con efficienza di taglio

* PATENT PENDING

Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo impianto Axis 3.3 mm che completa la linea degli impianti
TAG e finalizza il concetto di unica connessione per tutti i diametri. Infatti anche l'impianto sottile AXIS 3.3
mantiene una connessione da 2,44 mm, che & uguale alla connessione di tutti gli altri impianti di diametro
maggiore.

La geometria dell'impianto si basa sul cambio di piattaforma (Platform Switching) che consente un ampio
spazio biologico.

Grazie al nostro design eccezionale, abbiamo mantenuto con successo la continuita nella nostra
gamma di impianti, senza comprometterne la qualita. Tutti i prodotti vengono testati durante le varie
fasi di produzione e sempre sotto una attenta supervisione.

Il test meccanico che abbiamo effettuato sui nostri impianti Axis con diametro 3.3 mm, ha dimostrato
la possibilita di caricarlo fino ad un massimo di 666N, superiore a quanto dimostrato dai Competitors.
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In virtu del peculiare design dell'impianto:

* || test di carico statico medio ha mostrato una media di 666N

* Il limite di fatica degli impianti testati ottenuti & stato di 340N con 5 milioni di cicli.
Il test statico e di fatica eseguito sui nostri impianti da 3,3 mm presso il Technion (Haifa Israel)
ha dimostrato un'eccezionale resistenza al carico e al numero di cicli rispetto ad altre aziende
produttrici di impianti.
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Un’unica connessione per tutti gli impianti

Poiché la dimensione dell'esagono interno & la stessa per tutti gli impianti, da 3,30 mma 6 mm
di diametro, i medici possono scegliere qualunque sovrastruttura per la ricostruzione protesica.
Cio elimina la necessita di assegnare specifiche componenti ricostruttive per specifici diametri
implantari. In tal modo diamo al medico completa liberta nella pianificazione, senza vincoli

di idoneita tra piu sistemi.

Forniamo un sistema semplice appropriato per tutti i diametri degli impianti

Unica connessione | Elimina le connessioni diverse per piattaforma stretta, standard e larga.
La vite | Elimina I'uso di una vite sottile per impianti sottili.

| codici colore | Viene cosi eliminata la necessita di diversificare la connessione in relazione
al diametro dell'impianto.

Qualita della superficie

Realizzato in lega di titanio biocompatibile TI 6AL 4V ELI

e conforme con ASTM F136.

La qualita della superficie viene valutata utilizzando XPS

e visualizzazione SEM elementi chimici tipici (senza elementi
inattesi).

L'intera superficie dell'impianto viene trattata mediante
sabbiatura e mordenzatura acida con una rugosita (Ra) da 1.8
a 2.2 micron ed una morfologia compresa in una gamma

di cavita da 2 a 40 micron.



