


CONCETTIHMPIANTI IMPIANTI

Il nostro team di sviluppo specializzato con molti anni di esperienza nel settore odontoiatrico e orgoglioso di
presentare una nuova generazione di impianti basati sul concetto di platform switching:

AXIS crestone

Tutti gli impianti sono realizzati in lega di titanio biocompatibile di grado 23 (Ti 6AL 4V ELI).

La stabilita dell'impianto & un fattore critico che determinera i risultati finali dell'osteointegrazione.
Tutti gli impianti sono in lega di titanio, progettati per tutti i tipi di osso.

IMPIANTI GEOMETRIA E SUPERFICIE

Microstruttura
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Microstruttura

La microrugosita della superficie (40 p - 1) - ottenuta mediante processi di sabbiatura seguiti da mordenzatura
acida - aumenta il contatto tra osso e impianto e si traduce in un migliore ancoraggio meccanico per una
migliore stabilita primaria, essendo ottimale per I'adesione cellulare.

La modifica della composizione superficiale a livello nano conferisce caratteristiche idrofiliche ed
osteoconduttive che promuovono interazione ionica col plasma sanguigno, il che rende piu rapida
l'osteointegrazione e migliora il contatto tra osso e |mp|anto
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Analisi tipica XPS che caratterizza la superficie degli impianti dentali TAG:
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Uno dei nostri impianti pit avanzati € il Massif, un impianto cilindrico

Connessione

Esagono interno di mm 2,44

Previene la rotazione tra impianto e moncone

Fornisce un’indicazione del posizionamento

Assicura un inserimento preciso e saldo utilizzando strumenti
dedicati.

Parte superiore

Micro anelli - 4 micro anelli e una micro filettatura di collegamento
in cima dell'impianto aumentano la superficie dellinvolucro,
nonché il contatto tra osso e impianto, migliorando cosi la stabilita
primaria dell'impianto e la resistenza al taglio tra le facce, in
particolare in sede dell'osso crestale.
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IF@S) Una filettatura progressiva consente la compressione ossea e
\'_." la stabilita iniziale nell'osso e il trasferimento di carico dall'osso

crestale all'osso spugnoso.
La macro filettatura doppia permette una posa rapida dell'impianto,
mentre il contrafforte profondo del profilo inverso fornisce alta
aderenza ossea e stabilita.

Superficie
Lintero trattamento della superficie implantare include processi
di sabbiatura seguiti da mordenzatura acida.

Apice
9 Le viti apicali autofilettanti permettono una capacita di taglio

eccezionale e una maggiore stabilita durante I'inserimento man
mano che l'impianto intaglia, riempie e comprime l'osso.

Un sistema implantare basato su 3 concetti:

1 Impianti 8 2 Monconi 3 Connessione
- ® ® ®

Platform switching Corona a profilo invers Esagono interno
Profilo concavo Uguale per tutti gli impianti

@3,75 - @6 mm

IM1-42010°

L-11.5m!

L-11.5mm

IM1-60010°

L-10mm L-11.5mm

IMPIANTI




MASSIF

IM1-37508 IM1-37510

IM1-37511 IM1-37513 IM1-37516
L-8mm L-10mm L-11.5mm L-13mm L-16mm
Impianta @ 3.75mm
*opzionale *opzionale

Velocita di 12001500 900-1200 500700 400700  200-400 1200-1500  900-1200 500-700 400700
foratura

(rpm) 2190 320 228 ©32 03842 190 220 228 232
Diametro

IMPIANTI

IMPIANTI

Velocita di
foratura
(rpm)
Diametro

MASSIF

IM1-42006 IM1-42008 IM1-42010

IM1-42011 IM1-42013 IM1-42016
L-6mm L-8mm L-10mm L-11.5mm L-13mm L-16mm
Impianta @ 4.2mm
¥opzionale *opzionale

1200-1500 900-1200 500-700 400-700 400-600 200-400 1200-1500 ~ 900-1200 500-700 400-700 400-600

@190 @20 228 @32 @38 ©38/42 2190 220 228 @32 @38



MASSIF  IMPIANTI IMPIANTI  MASSIF

M1-50006 IM1-50008 IM1-50010 IM1-50011 IM1-50013

L-6mm L-8mm L-10mm L-11.5mm L-13mm

IM1-60006 IM1-60008 IM1-60010 IM1-60011 IM1-60013

L-6mm L-8mm L-10mm L-11.5mm L-13mm

Impianto ¥ 5 mm Impianto  6mm

*opzionale

*opzionale

*opzionale *opzionale

Velocita di Velocita di
foratura 1200-1500 900-1200 500-700 400-700 400-600 300-500 200-400 1200-1500  900-1200  500-700 ~ 400-700  400-600  300-500 foratura 1200-1500 900-1200 500-700 400-700 400-600 300-500 200-400 200-450 200-400 1200-1500  900-1200 500-700 400-700 400-600 300-500 200-400 200-450
(rom) @190 220 928 @32 @38 245 @56 2190 220 228 232 238 045 (rpm) 2190 @20 928 @32 ©38 045 95 @55 @56 @190 @20 ©28 @32 @38 @45 @5 955
Diametro Diametro
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IMPIANTI IMPIANTI  DIMENSIONI IMPIANTI AXIS

IMPIANTI

IA1-33010 I1A1-33011 1A1-33013 I1A1-33016

L-10mm L-11.5mm L-13mm L-16mm

I1A1-37508 I1A1-37510 I1A1-37511 |A1-37513 IA1-37516

L-8mm L-10mm L-11.5mm L-13mm L-16mm

|1A1-42006 1A1-42008 I1A1-42010 I1A1-42011 1A1-42013 I1A1-42016

L-6mm L-8mm L-10mm L-11.5mm L-13mm L-16mm
I1A1-50008 |A1-50010 IA1-50011 1A1-50013
L-8mm L-10mm L-11.5mm L-13mm
1A1-60006 IA1-60008 IA1-60010 IA1-60011 IA1-60013
L-6mm L-8mm L-10mm L-11.5mm L-13mm

Un sistema implantare basato su 3 concetti:

1 Impianti C 2 Monconi @ 3 Connessione C
Platform switching Corona a profilo Mano. esagono interno

inverso uguale per tutti gli impianti
Profilo concavo ©3.30 - 6 mm
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AXIS  IMPIANTI

Siamo orgogliosi di presentare il nostro nuovo Axis (@3.30 mm), che integra la linea di
impianti TAG e completa il concetto della stessa connessione per tutti i diametri. Anche il
diametro implantare piu piccolo (3.3 mm ) ha un esagono interno di 2,44 millimetri, una
connessione che e uguale a tutte le altre connessioni dei nostri impianti.

2. 44 um

Grazie al design speciale dell'impianto:

- La prova di carico statico ha mostrato una media di 666N

- Il limite di fatica degli impianti testati & stato 340N con 5 milioni di cicli. La
prova di carico statico e quella di fatica condotte sui nostri impianti di 3.3mm presso il
Politecnico Technion (Haifa, Israele) ha dimostrato una resistenza eccezionale a carichi.

Fatigue limit 340 N

Carico massimo (N)

2
1E105 1E106
Estensione compressiva (mm)

) L ) Numero di cicli
Fig. 4 Curva di carico statico

IMPIANTI  AXIS

Patent §
Pendingy

Impianto @ 33mm

Tipo osso D1, D2 Tipo osso D3, D4

*opzionale *opzionale

Velocita di

foratura 1200-1500 900-1200 700-900 700-500 1200-1500 900-1200 700-900
(rpm)

Diametro ?1.90 ?20 ?25 228 21.90 220 @25

* Non superare la coppia di 80 Ncm durante l'inserimento




Velocita di
foratura
(rpm)
Diametro

22

AXIS

Impianfo @ 375mm

Tipo osso D1, D2

= *opzionale

Tipo osso D3, D4

*opzionale

1200-1500  900-1200 500-700 400-700 200-400 1200-1500 900-1200 500-700

200-400

@190 220 228 @2/32 @3.8/4.2 @190 @20 228 238/42

IMPIANTI

IMPIANTI

Velocita di
foratura
(rpm)
Diametro

Impianta @ 4.2mm

Tipo osso D1, D2

AXIS

1200-1500 900-1200 500-700 400-700 400-600 200-400

@190

@20

@28

@2/32 ©23/38 @38/42

Tipo osso D3, D4

1200-1500

2190

900-1200

@20

500-700

@28

400-700

@32

*opzionale

200-400

@3.8/4.2

23
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Velocita di
foratura
(rpm)
Diametro

Impianfo @ 5mm

Tipo osso D1, D2

1200-1500 900-1200 500-700 400-700 400-600 300-500 200-400

2190 220 228 @32 @25/37 ©27/45 ©5/6

Tipo osso D3, D4

1200-1500  900-1200  500-700

2190 220 228

400-700

@32

400-600

@38

400-200

?5/6

AXIS

IMPIANTI

IMPIANTI  AXIS

Velocita di
foratura
(rpm)
Diametro

Impianfo i 6mm

Tipo osso D1, D2

1200-1500 900-1200 500-700 400-700 400-600 300-500 450-250 200-400

2190 220 @28 @32 @38 ©27/45 @31/55 @5/6

Tipo osso D3, D4

1200-1500

@190

900-1200  500-700

@20 @28

400-700

@32

400-600

@38

300-500

@45

200-400

@ 5/6

25
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CIMPIANTI IMPIANTI  DIMENSIONI IMPIANTI CRESTONE

IMPIANTI

IC1-30010 1C1-30011 IC1-30013 IC1-30016
“Liomm L115mm- TL3mm “L16mm
11C1-35010° “IC1-35011 11C1-35013 IC1-35016
“Lomm L115mm TL3mm “L16mm

19mm / Acciaio inox 28mm / Acciaio inox
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CRESTONE

5.4mm 3mm L

Quadate.dmm |0 '
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L-10mm L-11.5mm L-13mm L-16mm

Impianfo @ 3mm

Tipo osso D1, D2

*opzionale

Velocita di
1200-1500 900-1200 700-900 700-500
foratura
(rpm)
) @ 1.90 @20 ?25 ?28
Diametro

IMPIANTI

IMPIANTI

CRESTONE

6.4mm 3mm L

Quadrat 2.l mm

L-10mm L-11.5mm L-13mm L-16mm

Impianfo ¥ 35mm

Tipo osso D1, D2

*opzionale

Velocita di

elocitad 1200-1500  900-1200  700-900 700-500 700-400
foratura

“Pm) 2190 220 @25 228 232
Diametro
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. * |dentificazione visiva del diametro

i J dell'impianto in base al colore del
tappo del recipiente

L]
- * Lalunghezzaeil diametro dell'impianto
sono iscritti sul tappo
° Ogni impianto e confezionato
i in una provetta sterile sigillata e
:‘-__ o chiuso all'interno di un manicotto
* termoretraibile per I'impermeabilita

assoluta

IMBALLAGUOI  IMPIANTI IMPIANTI  IMBALLACGGI E CODICI COLORI

@35 —t ) @5 _.
Crestone 26 —@

Massif & Axis




