


*Optional

Regolamento e qualita Vantaggi della connessione conica 042 () m“ |

Connessione
DENTAL I RobiCone con un'alta tolleranza fra I'impianto e I'abutment
minimizza i micromovimenti e fornisce un sigillo contro qualsiasi ‘ '
. < . . . - R . contaminazione.
TAG Medical Products & un’azienda innovatrice nel TAG Dental: offre prodotti di alta qualita per I'implan- ’ ' ' '
campo delle apparecchlatlire medlche,‘dentlstlche e tologia, tra cui: |mp|aqt| .de.ntall,. sgvrastrutture, IR1-42006 ——IR1-42008 ——IR1-42010 ——IR1-42011— R1-42013—— IR1.42016 B i B B b orlSpecd (M)
soprattutto nel campo dell'implantologia. strumentario e materiali biologici

2190 ?2.0 ?2.8 C3.2 Cc38 3.75/4.2 Diameter

Parte superiore

La conicita di 8° consente una migliore ritenzione con una buona
frizione che va aridurre gli stress sulla vite.

| Soft Bone Dense Bone
Geometria @5.0 Optiona

Situatain una posizione idilliaca nel Kibbutz Gaaton, tra
le dolci colline e i boschi di avocado della Regione israe- “ I e o e
liana della Galilea occidentale, TAG Medical Products e La quallta e responsablllta di cia-

stata fondata come filiale dell'officina meccanica di °
precisione nel Kibbutz nel 1949. Nel 1992, tale societa SCuno presso Ia nostra aZIenda’ €

aveva ampliatoil suo sviluppo e la sua capacita di produ- investiamo tempO e impegno per

zione, iniziando uno sfolgorante percorso verso la sua ° o o °
attuale posizione di leader nella produzione di strumen- ga rantire Ia dIStrIbUZIOI'Ie costante

ti chirureici ed implantologici. H H H H» ) La Geometria della Gamma RobiCone favorisce la stabilita meccanica "

8 P & dl pl"OdOttl dl alta qual Ita del sistema alle forze laterali. La tensione sulla vite di fissaggio centrale

e significativamente ridotta quando viene caricato il pilastro
. B . . . sull'impianto.
TAG e certificato ISO 13485 da LNE GMED. Tuttii prodotti TAG portano il marchio CE secondo I'Allegato Il della DIRET- ' ' '
TIVA 93/42 /DEL CONSIGLIO DIRETTIVO CEE. La certificazione copre il design, lo sviluppo, la produzione e la commer- '
cializzazione di impianti ortopedici e dentali, sia monouso che strumenti chirurgici riutilizzabili. | prodotti del sistema di Procedu re IR1$9006 IR10008 IRL30010 RipooLt LR iy iy Py iy prlipa iy g b DrilSpeed (RPM)
impianti dentali TAG sono autorizzati per la commercializzazione negli USA (K143326). o150 @20 @28 cs2  cas  cas  5/6 '
Diameter
Q 3 3 @ m Soft Bone Dense Bone
*Optional
. Il nostro nuovo impianto
tl"e COncettl conico RobiCone con una Soft Bone Dense Bone

connessione conica
accuratamente lavorata del
moncone implantare: tale

congiunzione con 'impianto
produce un alto livello di
stabilita meccanica in tutte

le condizioni cliniche di

*Optional

e IR1-33010 IR1-33011 IR1-33013 IR1-33016 5% & i i shih
L-10mm L-11.5nm L-13nm L-1énm 12001500 9001200 700900 500700 Drill Speed (RPM)
21.90 @2.0 @2.5 ?2.8 Diameter
* Do not exceed torgue of 80 Ncm during implant insertion B %5 it 2 €2 witany AT N
' 1200-1500 - 250-450 200-400 Drill Speed (RPM)

IR1 60013 2190 220 228 c32 c38 cas cs5 5/6 Diameter

IR1-60006 IR1-60008 IR1-60010 IRl 60011
L-6 mm L-8 mm L-10mm 1.5m

4 Microspire Arrotondate iniziali

Soft Bone Dense Bone
Connesione afrizione di 8°
Indice di posizione esagonale z 3.75 optons

2 Spire Progressive
a Contrafforte Inverso

(] - (]

Impianti Abutments Connessione Ql.lal Ita del Ia Su pel"flCIG
Cambio di piattaforma Corona inversa (Reverse Stessa Connessione Conica Lega di Titanio Grado ELI23,
(Platform Switching) crown) Design del profilo per tutti gli impianti (da 3.3 T SLAdellaS fici . . . R . . N o s o a
in tutt gli impianti concavo AT (SHSMENiaSEACEIaSERericie ' ! £ I Costruita con una lega biocompatibile di Titanio Ti 6Al 4V ELI & conforme con ASTM F136. La qualita della superficie &
Massima Risposta Eccellenti Risultati Massima liberta di 1200-1500  900-1200 500700  400-700  200-400 rill Spee . s g e e . P .. . n .

jassi et : . . stata valutata usando XPS e SEM dimostrando i tipici elementi chimici (senza elementi inaspettati). L'intera superficie
Biologica B poe=ttzioneb=riDoton 1R1-37508 IR1-37510 IR1-37511 IR1-37513 IR1.37516 2190 220 @28 c32  375/42 b ( b ) P

Profilo Conico, Comm L-10mm L-11.50m L-13mm L-1énm Diameter implantare viene trattata con sabbiatura e mordenzatura acida con una rugosita (Ra) fra 1.8 e 2.2 p e la morfologia
AEERNET rimane in un range di craterida 2 a40 p.




