


Q IMPIANTI Un unico sistema implantare con 3 concetti

-lasdenral

TAG Dental & un nuovo importante attore internazionale nell'implantologia dentale. Il nuovo design degli impianti include tutte le caratteristiche di un prodotto moderno, offrendo numerosi vantaggi. @ Unica connessione per tutti gli impianti
TAG Dental & il prodotto dei desideri dell'azienda TAG Medical Products LTD, leader mondiale, detentrice di La TAG Dental usa per i suoi impianti e tutta la S L
numerosi brevetti nel campo degli impianti medicali, strumenti chirurgici nonché endoscopici. Titanio grado 23 Ti 6Al 4V ELI, lega di titanic Una nuova generazione di impianti basata sulla semplicita.
Con oltre 80 bioingegnieri ed oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo tecnologico ed una commercializzazione Stessa connessi'one'esagonale interna da 2.44mm
mondiale in oltre 40 paesi, la TAG Dental si attesta tra le massime aziende di produzione implantologica. per qualunque impianto da @ 3.30mm - @ 6.0mm
Questi punti di forza, insieme all'esperienza del suo management team, alla sua visione, alla ricerca condotta con —)
istituzioni di fama internazionale, cosi come la sua vicinanza a professionisti riconosciuti, consentono c |S
all’'azienda di immettere sul mercato prodotti di grande efficienza e all'avanguardia tecnologica.

Impianto conico

Doppia spira di 1,0 mm 3 Q

Disponibile nelle lunghezze: da6 a 16 mm 1 ' ; ‘

Diametri: da 3,3 a 6,0 mm

Consigliato per osso di tipo D2, D3, D4 @

Impianto cilindrico

Doppia spira di 0,8 mm

Disponibile nelle lunghezze: da6 a 16 mm
Diametri: da 3,75 a 6,0 mm

Consigliato per osso di tipo D1, D2, D3

@ Platform Switching e Reverse Crown

Platform Switching per la massima risposta biologica
Reverse crown per risultati estetici elevati
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Reverse Crown
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Impianto monofasico per unico step chirurgico S

TAG. Medical Products Corporation LTD detiene il marchio CE in conformita Doppia spira

con la Direttiva del Consiglio 93/42 /CEE. TAG. Medical Products Corporation Disponibile nelle lunghezze: da 10 a 16 mm

LTD e certificata ISO 13485 inclusi CAN/CSA e CMDCAS di LNE G-MED. Diametri: 3,0 mm e 3,5 mm
TAG Medical Products Corporation LTD ¢ approvata dalla FDA (K143326). Consigliato per spazi ridotti e creste strette
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MEDICAL PRODUCTS



